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ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE ¢

o

Z E R T I F I K A T Product Service

Nr. Z1A 14 02 55667 007

Zertifikatsinhaber: ELSEA s.r.l.
Z. l. Sud Fasano
72015 Fasano (BR)
ITALIEN

Priifzeichen:
Production monitored
\  Safety tested
Produkt: Industriestaubsauger
Gepriift nach: EN 60335-1/A15:2011
EN 60335-2-69:2009
EN 62233:2008
ZEK 01.4-08

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewahrleistung von Sicherheit und Gesundheit den
Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den
oben abgebildeten Priufzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veranderung der Darstellung der
Prifzeichen ist nicht erlaubt. Die Ubertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an
Dritte ist unzuléssig. Das Zertifikat ist gultig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht
fruher gekundigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Priifbericht Nr.: SIC07042.03

Giiltig bis: 2019-02-12

Datum, 2014-02-24
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ZERTIFIKAT Product Service
Nr. Z1A 14 02 55667 007

Modell(e): EXEL Serie (Mod.: EXWP125, EXWI125, EXWP220,
EXWI220, EXWP250, EXWI250, EXWP330, EXWI330,
EXWP375, EXWI375); VERSO Serie (Mod.: VEWP125,
VEWI125, VEWP220, VEWI220, VEWP250, VEWI250,
VEWP330, VEWI330, VEWP375, VEWI375); ELECT Serie
(Mod.: ELWP125, ELWI125, ELWPN250, ELWIN250,
ELWPB250, ELWIB250)

Kenndaten: Nennspannung:  220-240 VAC
Nennaufnahme: Siehe Anlage
Nennfrequenz: 50-60 Hz

Schutzklasse: | (ELECT Serie),
II (EXEL und VERSO Serie)
Schutzart: IPX4

Siehe Anlage fur weitere Angaben

Produktions- 55667
statte(n):

Product Service
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE &

An |age Zu Product Service
ZERTIFIKAT
Nr. Z1A 14 02 55667 007
Motor- Geratesteckclose Nenn-
Modell(e) | nennleistung njtaex. aufnahme Skf::st‘; nﬂ‘:&; Eﬁ;‘;ﬁ; E:g:;lzﬁ?;t Gewicht (Kg)
(W) Nennleistung (W) (W)
EXEL Serie
EXWP125 1200 / 1200 Il 061300524 1 771t 18,5
EXWI125 1200 / 1200 1l 061300524 1 771t 19,5
EXWP220 2050 / 2050 1 061300501 2 771t 22,0
EXWI220 2050 / 2050 1l 061300501 2 771t 23,0
EXWP250 2300 / 2300 Il 061300524 2 771t 22,5
EXWI250 2300 / 2300 1l 061300524 2 771t 23,5
EXWP330 2900 / 2900 Il 061300501 3 ol 25,0
EXWI330 2900 / 2900 1] 061300501 3 771t 26,0
EXWP375 3150 / 3150 Il 061300524 3 771t 27,0
EXWI375 3150 / 3150 1] 061300524 3 771t 28,0
VERSO Serie
VEWP125 1200 / 1200 1] 061300524 1 771t 22,5
VEWI125 1200 / 1200 I 061300524 1 771t 23,5
VEWP220 2050 / 2050 Il 061300501 2 7t 25,0
VEWI220 2050 / 2050 I 061300501 2 771t 26,0
VEWP250 2300 / 2300 Il 061300524 2 771t 25,5
VEWI250 2300 / 2300 Il 061300524 2 771t 26,5
VEWP330 2900 / 2900 Il 061300501 3 771t 27,5
VEWI330 2900 / 2900 Il 061300501 3 771t 28,5
VEWP375 3150 / 3150 Il 061300524 3 771t 28,5
VEWI375 3150 / 3150 Il 061300524 3 771t 29,5
ELECT Serie
ELWP125 1200 2000 3200 I 061300524 1 36 It 11,5
ELWI125 1200 2000 3200 I 061300524 1 36 It 12,5
ELWPN250 2300 1000 3300 I 061300524 2 77 It 22,5
ELWIN250 2300 1000 3300 I 061300524 2 77 It 235
ELWPB250 2300 1000 3300 | 061300524 2 771t 25,5
ELWIB250 2300 1000 3300 | 061300524 2 77 It 26,5
Ametek Motornummer: 061300501 (ex SBDS10302 SIX code), 1000 W Nennaufnahme
Ametek Motornummer: 061300524 (ex SBDS12382 SIX code), 1200 W Nennaufnahme
P = Kunststofftank - | =Inoxtank - W =nass/trocken - N =Normal Wagen ist gleich der EXEL Serie -
B = Kipp-Wagen ist gleich der Verso Serie

Datum, 2014-02-24

Seite 3von 3

P2

TUV SUD Product Service GmbH - Zertifizierstelle -

Ridlerstralle 65 - 80339 Miinchen -

Germany



A1/ 04.11

—_
=1
(&)
s
(-
oc
L
[ &)
\ 4
(=
=
=
(&)
s
(-
('
(B
o
4
(-
<<
x
-
©
=
b
(=1
kL
(&
¢

=

IF

=7 =
o/l o

ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE ¢

C E R T I F I C A T E Product Service

No. Z1A 14 02 55667 007

Holder of Certificate: ELSEA s.r.l.

Z. 1. Sud Fasano
72015 Fasano (BR)
ITALY

Certification Mark:

Production monitored
N Safety tested

Product: Industrial Vacuum Cleaners
Tested EN 60335-1/A15:2011
according to: EN 60335-2-69:2009

EN 62233:2008

ZEK 01.4-08

The product meets the safety and health requirements of the German Product Safety Act section
20 to 22 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not
permitted to alter the certification marks in any way. In addition the certificate holder must not
transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is
cancelled earlier. See also notes overleaf.

Test report no.: SIC07042.03

Valid until: 2019-02-12

Date, 2014-02-24 ( FabrizioGasparella )
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ZERTIFIKAT © CERTIFICATE o

CERTIFICATE Product Service
No. Z1A 14 02 55667 007

Model(s): EXEL Series (Mod.: EXWP125, EXWI125, EXWP220,
EXWI220, EXWP250, EXWI250, EXWP330, EXWI330,
EXWP375, EXWI375); VERSO Series (Mod.: VEWP125,
VEWI125, VEWP220, VEWI220, VEWP250, VEWI250,
VEWP330, VEWI330, VEWP375, VEWI375); ELECT Series
(Mod.: ELWP125, ELWI125, ELWPN250, ELWIN250,
ELWPB250, ELWIB250)

Parameters: Rated input voltage: 220-240 VAC
Rated input power: See Attachment
Rated frequency: 50-60 Hz
Protection class: | (ELECT Series),
Il (EXEL and VERSO Series)
Degree of protection: IPX4

See attachment for further details

Factory(ies): 55667

Product Srvice
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Attachment to Product Service

CERTIFICATE

No. Z1A 14 02 55667 007
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2 Power with Appliance Rated o
bl Model total ou_tlet, power | Class | Motor code N Tanlf Weight (Kg)
— maximum motors | capacity
= motors (W) load (W) (W)
== EXEL Serie
Ll EXWP125 1200 / 1200 I 061300524 1 77 It 18,5
(& EXWI125 1200 / 1200 I 061300524 1 77 It 19,5
EXWP220 2050 / 2050 I 061300501 2 77 It 22,0
4 EXWI220 2050 / 2050 I 061300501 2 771t 23,0
|- EXWP250 2300 / 2300 I 061300524 2 771t 22,5
< EXWI250 2300 / 2300 1 061300524 2 77 It 23,5
N EXWP330 2900 / 2900 1l 061300501 3 771t 25,0
< EXWI330 2900 / 2900 Il 061300501 3 77 It 26,0
EXWP375 3150 / 3150 Il 061300524 3 771t 27,0
'e' EXWI375 3150 / 3150 Il 061300524 3 77 It 28,0
> VERSO Serie
| VEWP125 1200 / 1200 Il 061300524 1 77 1t 22,5
e VEWI125 1200 / 1200 Il 061300524 1 77 It 23,5
Lk VEWP220 2050 / 2050 Il 061300501 2 77 It 25,0
=] VEWI220 2050 / 2050 Il 061300501 2 77 It 26,0
’ VEWP250 2300 / 2300 Il 061300524 2 77 It 25,5
VEWI250 2300 / 2300 Il 061300524 2 77 It 26,5
VEWP330 2900 / 2900 Il 061300501 3 77 It 215
'H“lm VEWI330 2900 / 2900 1 061300501 3 77 It 28,5
= VEWP375 3150 / 3150 Il 061300524 3 77 It 28,5
] VEWI375 3150 / 3150 | I [ 061300524 [ 3 77 It 29,5
e ELECT Serie
Ra ELWP125 1200 2000 3200 | 061300524 1 36 It 11,5
fno ELWI125 1200 2000 3200 | 061300524 1 36 It 12,5
ELWPN250 2300 1000 3300 | 061300524 2 77 It 22,5
ELWIN250 2300 1000 3300 I 061300524 2 77 It 23,5
ELWPB250 2300 1000 3300 [ 061300524 2 77 It 25,5
ELWIB250 2300 1000 3300 [ 061300524 2 77 It 26,5
Ametek motor code: 061300501 (ex SBDS10302 SIX code), 1000 W rated power
Ametek motor code: 061300524 (ex SBDS12382 SIX code), 1200 W rated power
P=Plastictank - I=Inoxtank - W=wet/dry - N=Normalcart same as EXEL series -
B = Tipping trolley same as VERSO series

Date, 2014-02-24 ﬁ
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